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1. Részek leírása és funkciója 
 

A működtetés nagyon egyszerű. Az alábbiakban megismerkedhet a készülékkel 

és a kezelőpanellel. 

 
 

1. Fedél 

2. Tál (űrtartalom 1 l)  

3. 3. számú gőzkosár 

4. 2. számú gőzkosár 

5. 1. számú gőzkosár 

6. Lé és vízgyűjtő 

7. Kivehető turbo gyűrű 

8. Maximális vízszint a beltérben 

9. Fűtőelem 

10. Víztartály (1 óra folyamatos használat) 

11. Külső vízszintjelző 

12 . Kijelző 

13. Gombok 

14. Jelzőlámpa  
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 

 
 

Csak vízzel töltse fel a víztartályt. Soha ne adjon fűszereket, olajat vagy más 
anyagokat a víztartályba. 
 
A felső tálban lévő étel általában valamivel tovább fő, mint az alsó tálban lévő 
étel. Helyezze a készüléket stabil, vízszintes, egyenes felületre. 
Töltse fel a víztartályt vízzel a maximális szintig. Teli víztartállyal a gőzölő 
körülbelül 1 órán át képes gőzölni. Ha egy óránál hosszabb ideig használja a 
gőzölőt, vizet kell hozzáadnia. 

 

Az alapértelmezettől eltérő főzési idő beállításához a Menü gombok 
segítségével nyomja meg a Menü gombot a kívánt főzési idővel. 
Ezután nyomja meg a felfelé  vagy lefelé mutató nyíl gombot a főzési idő 
növeléséhez vagy csökkentéséhez. Lásd még "Késleltetett gőzölés / időzítő" 
 
Amikor a hálózati csatlakozót bedugja, a készülék készenléti üzemmódban van. 
A kijelzőn megjelenik az óra logója, és a következő automatikus programok 
jelennek meg a kijelzőn: 

 
 

Automatikus  
gőzölési  
programok: 

 
 
 
 

2. Gyors referencia útmutató 

Jel a 
kijelzőn: 

Alkal- 
mas: 

Alapértel- 
mezett idő: 

Alma Gyümölcsök 15 perc 

Sárgarépa Zöldségek 20 perc 

Hal Tenger gyümölcsei 25 perc 

Rizs Fehér, barna, natúr rizs 45 perc 

Csirke Baromfi/ Hús 30 perc 

Tojás Tojásfőzés 15 perc 

 



  

 
Órabeállítások 
1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a "PROG" gombot 2 másodpercre, ekkor 
az óra villogni fog, és beállíthatja. 
2. Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutató nyíl gombokat az óra beállításához, 
nyomja meg újra a 'PROG' gombot, vagy várjon 10 másodpercet, a beállítási mód 
véget ér. 

 
Használati utasítás 

1. Helyezze az alapegységet (10. víztartály) egy stabil felületre, illessze a turbo 
gyűrűt (7.) a fűtőelem (9.) köré a legnagyobb oldallal lefelé. A turbo gyűrűn 
a "Le" feliratnak lefelé, a "Fel" feliratnak pedig felfelé kell mutatnia. 

2. Öntsön friss vizet közvetlenül a víztartályba (10.) a maximális szintig. 
3. Tegye az ételt a kosárba. 
4. Helyezze az 5. sz. kosarat (1), majd a 4. sz. kosarat (2) és végül a 3. sz. 

kosarat (3) a légyűjtő tetejére, és tegye rá a fedelet (1.). 
Csatlakoztassa a konnektorhoz, és állítsa be az ajánlott főzési időt, gőzölés 
ezzel kezdetét veszi. 

5. Vagy állítsa be az automatikus főzési programokat a kijelzőn (12) és a 
kezelőszerveken (13), vagy válassza ki manuálisan az ajánlott főzési időt. A 
készülék elkezd gőzölni. 

6. Ellenőrizze a vízszintet a külső vízszintjelzőn (11.), ha szükséges, gőzölés 
közben adjon hozzá vizet a légyűjtő oldaláról (6.). 

7. Ételt is felmelegíthet, de győződjön meg róla, hogy a víztartályban (10.) még 
van elég víz. 

8. Amikor a párolás befejeződött, óvatosan nyissa fel a fedelet, és helyezze a 
párolókosarakat egy tányérra. Vegye ki a megpárolt ételt. 
Legyen nagyon óvatos, mert nagyon forró. 

9. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és tisztítás 
előtt hagyja teljesen kihűlni. 
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Turbo gyűrű 
 

A turbo gyűrű (7.) használatával a gőzölési folyamat kb. 40 másodperc 
elteltével elindul. 
 
A turbo gyűrűn a "Le" feliratnak lefelé, a "Fel" feliratnak pedig felfelé kell 
mutatnia. 

 
 

AUTOMATIKUS PROGRAMOK 
 

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a "MENU" gombot. 
Ekkor az automatikus programokra lép. Válassza ki a kívánt programot a kijelzőn. A 
kijelzőn megjelenik az utoljára kiválasztott program, és az előre beállított főzési 
idő. Most nyomja meg a felfelé mutató nyíl  vagy a lefelé mutató nyíl gombokat, és 
válasszon ki egy másik automatikus programot. 

 
2. Erősítse meg a START/PAUSE gomb megnyomásával. A kijelző világít, és a kijelzőn 

megjelenik a „    “ szimbólum (étel/főzési idő). 
 

Azonnali párolás 

 Készenléti üzemmódban nyomja meg a „    “ gombot. Megjelenik a beállított 
program, és a kijelző világít. A kijelző világít, és a kijelzőn megjelenik a „    “ 

szimbólum (étel/főzési idő).  
 

Készenléti üzemmódban nyomja meg a "   " gombot a főzési állapotba lépéshez, a 
jelzőfény kigyullad, és a kijelzőn megjelenik a "    " / főzési idő logó. 
 

• Főzés közben a "   " vagy "   " gomb megnyomásával beállíthatja a főzési időt. 
Ha a főzési idő 0, a pároló készenléti állapotba lép, a kijelzőn az "    " logó 
jelenik meg az órával együtt. 

 

• A főzés közben a "   " gomb megnyomásával szünetet tarthat. A folytatáshoz 
nyomja meg újra a "    " gombot, nyomja meg bármelyik gombot a "    " gomb 
kivételével, vagy ne csináljon semmit 2 percig. Ez megszakítja a főzési 
állapotot, és a készülék visszatér készenléti üzemmódba.. 

 

• Ha főzés vagy melegen tartás közben nincs elegendő víz az edényben, a 
pároló automatikusan leáll, és visszatér készenléti üzemmódba. 



  

Késleltetett főzési funkció / időzítő 
 

1. Nyomja meg a "PROG" gombot készenléti üzemmódban a beállítási 
módba való belépéshez, a kijelzőn villogni fog a "PROG" gomb az 
alapértelmezett beállítási idővel. Nyomja meg a  "   "  vagy  "   " gombot 
az indítási idő beállításához. 

 
2. Nyomja meg újra a "PROG" gombot a kívánt előre beállított főzési idő és 

a villogó "PROG" logó megjelenítéséhez, és nyomja meg a "   " vagy  "   " 
gombot a főzési idő beállításához. 

 
3. Nyomja meg még egyszer a "PROG" gombot a beállítási módba való 

belépéshez, és a kijelzőn megjelenik a "PROG" logó és az óra. Ha elérte 
az indítási időt, a pároló megkezdi a beprogramozott főzést. 

 
4. A "PROG" gombot bármikor megnyomhatja az indítási állapot törléséhez 

és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez. 
 
 

Hőmérséklet-tartó üzemmód 
 

A menü minden egyes indításakor a gőzölő automatikusan átvált hőmérséklet-
tartási üzemmódba. A szüneteltetés megszüntetéséhez nyomja meg a START / 
PAUSE gombot „    “. 

 
 
 

Vízszint 
 

Ha a víztartályban a vízszint a MIN jelzés alá csökken, a gőzölő automatikusan 
leállítja a gőzölést és készenléti üzemmódba kapcsol. 
Ha folytatni szeretné a párolást, töltse fel az edényt vízzel. 



 

 

 

 
 

 

 

 
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból. A készülék tisztítása 
előtt győződjön meg arról, hogy használat után kellően lehűlt. Ne öntse ki a 
vizet addig, amíg az kellően le nem hűlt a leforrázás elkerülése érdekében. 
Soha ne merítse a készüléket vízbe, mert megsérülhet. A pároló fedele és 
kosarai mosogatógépben moshatók. Újbóli felhasználás előtt kellően szárítsa 
meg az alkatrészeket. 
Tisztításkor ne használjon durva súrolószivacsot vagy agresszív folyadékokat, 
például benzint vagy acetont. 

 

 
 
 
Vízkőmentesítés 

Körülbelül 8 használat után el kell távolítani a vízkövet a gőzölőből. Az 
optimális teljesítmény és a hosszú élettartam biztosítása érdekében a gőzölő 
rendszeres vízkőmentesítésére van szükség. 

 

1. Helyezze a turbógyűrűt a fűtőelem köré. 

2. Töltse meg a víztartályt a MAX szintig hideg vízzel. 

3. Öntsön fehér ecetet (8%-os ecetsavat) a turbógyűrű belsejébe, egészen a 
turbógyűrű tetejéig. A turbógyűrűn lévő "LE" jelzésnek lefelé kell 
mutatnia és a "FEL" jelzésnek felfelé kell mutatnia. 

4. Ne kapcsolja be a készüléket. Hagyja az ecetet egy éjszakán át hatni, 
hogy eltávolítsa a vízkőlerakódásokat a készülékről. Öntse ki az ecetet a 
víztartályból. Ezután többször tisztítsa meg meleg vízzel, hogy eltávolítsa 
a készülékről az esetleges maradványokat. 

 

Ne használjon másfajta vízkőoldót! 
 
Ismételje meg az eljárást, ha a víztartályban vízkő marad. 

 

 

6. Tisztítás és karbantartás 



 

 

Tárolás  

1. A készülék tárolása előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész tiszta és 
száraz. 

 
2. Helyezze a vízgyűjtőt (6) a víztartályra (10). 

 
3. Helyezze a gőzkosarat (3) a vízgyűjtőre.                           

Helyezze a gőzkosarat (2) a gőzkosár (3) tetejére.                            
Helyezze a gőzkosarat (1) a tálba (2). 
Végül helyezze a rizses tálat a gőzkosárba (1). 

 
4. Helyezze a fedelet a gőzölő tálra. 

 
5. A hálózati kábel tárolásához tolja be azt a talpban lévő kábeltároló rekeszbe. 

 
 

MŰSZAKI ADATOK 
 

Modellszám KFS-900 

Áramforrás 220-240 V 50/60 Hz 

Energiafogyasztás (főzés) 800W 

Méretek 290 mm (B) x 300 mm (T) x 280 mm (H) 

Súly (kb.) 2,05 kg 

Tartozékok tápkábel, gőzkosár, rizskosár, rizses tál 

Kábel hossza Kb. 0,95 m 
 

Megfelelőségi nyilatkozat: 
Ez a készülék a következő európai irányelveknek megfelelően készült: EN 60335-2-15: 
2002 + A1: 2005 + A2: 2008 + A11: 2012. 
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + AC: 2014 
EN 62233: 2008  
2006/95/EK (alacsony feszültség) 


