Lopty SISSEL® so systémom SECUREMAX® vam
ponukaju zvysenu bezpecnost’ pri pouzivani.

SISSEL® Securemax® je uréeny na pouzitie v Sporte, pri hre a terapii a vo vSetkych
oblastiach so zvySenym dorazom na potrebu kvality a bezpecnosti. Pouzitie pri
rehabilitacii, pooperacnych stavoch, pri ochoreniach chrbtice alebo u pacientov s
nesiladom s uréenim vyrobku, je pripustné iba pod dohlI'adom kvalifikovaného
odborného personalu. Specialnou vlastnost'ou systému SECUREMAX® je kvalita pouzitého
materialu. To zabrani prasknutiu lopty v pripade nahleho lokalneho poskodenia (napr. v
dobsledku ostrych predmetov). V tychto pripadoch vzduch unika pomaly, zostava dostatok
¢asu na reakciu a riziko Urazov sa znizi. Nasledujice body a pokyny na pouzitie sa musia
striktne dodrziavat, aby sa zaistilo efektivne vyuzitie funkcii lopty SECUREMAX® a zarucila
bezpecnost’ pocas jej pouzitia.

Takto pripravite loptu najlepsim sposobom:

| Pred naftknutim loptu roztiahnite a nechaijte ju prisposobit’ sa izbovej teplote najmenej
24 hodin, ¢o znizuje riziko nadmerného roztiahnutia. Idedlna izbova teplota by nemala byt
nizSia ako 23 © C (74° F). Dostatocné oteplenie zmiernuje inflaciu a znizuje riziko
prasknutia.

| Nafuknite v niekolkych fazach az na 80% predpisaného priemeru lopty (pouZzite, prosim,
priloZzen( meraciu pasku). NajlepSie je pouzit’ Specialnu ruént pumpu (volitelné
prislusenstvo) alebo vinovcovi pumpu.

| Ak pouzivate kompresor, naftknite loptu postupne, aby sa material nahle nenatiahol.

| Nechaijte loptu v povodnom stave najmenej 2 hodiny. Specialny material potrebuje trochu
viac €asu na prisposobenie sa naftknutiu a vnutornému tlaku. Flkajte, kym nedosiahnete
pozadovanu velkost' (pouzite tiez, prosim, krajcirsky meter) a tvrdost.

| Neprekracujte predpisany priemer gule. Vd'aka pouzitému Specidlnemu materialu méze
byt lopta na zaciatku na dotyk mierne tvrda alebo stale méze mat’ mierne zahyby. Je to
Uplne bezné a po kratkej chvili to ustdpi.

| Nechaijte loptu SECUREMAX® v p6vodnom stave po dobu 24 hodin pri izbovej teplote pred
prvym pouzitim po konec¢nom nafuknuti.

| Poznamka. - Vo vSeobecnosti plati, Ze cvicebné lopty pomaly stracaju vzduch. Priemer sa
zmensuje o 2-3 cm za mesiac. Je to normalne a neznamena to poruchu.

| Dolezité: Zatka musi byt’ Uplne zasunuta do cvi¢ebnej lopty. Na vytiahnutie zatky pouzite
prilozeny zdvihac zatky.

Bezpecnostné pokyny:

| Udrzujte cvi¢ebny priestor bez Spicatych a ostrych predmetov a hran.

| Zaistite bezchybnost’ povrchu lopty.

| Udrzujte loptu mimo dosahu horucich predmetov alebo inych zdrojov tepla.

| Lopta by sa nemala pouzivat’ na lakovanych alebo potiahnutych povrchoch.

| Nevystavujte priamemu sine¢nému Zziareniu

| Vyvarujte sa velmi narocnych cviceni alebo experimentov, ktoré prindsaju zvysené riziko.

Vseobecné informacie:

| Tvar lopty sa moze pocas pouZzivania mierne menit’. Po pouziti to chvil'u trva, kym lopta
ziska povodny tvar.

| Loptu je mozné utriet’ vihkou handri¢kou. Nasledne ju utrite dosucha.

| Lopta moOze byt naplnena iba vzduchom.

| Poskodené lopty neopravuite.



| Lopta Securemax® je odolna proti tlaku az do 500 kg. Proti prasknutiu kvoli hmotnosti
pouzivatela je odolna az do 150 kg.

| Lopty su vyrobené z PVC (bez obsahu ftalatov) a je mozné ich dezinfikovat' komercne
dostupnymi dezinfekénymi prostriedkami. )

| Cvicebné lopty splfiaju poziadavky smernice EU ¢. 178/2002.

Dolezité informacie, vSimnite si, prosim, zZe:

Lopty SISSEL® sa vyrabaju s CITROFOL® BII, zmakéovatom PVC na baze obnovitel'nych
zdrojov. CITROFOL® je vynikajucou alternativou pre vyrobky s vysokymi Standardmi. Jedna
sa o0 vyrobky, pre ktoré je pouZitie Standardnych zmakcéovacov (ftalatov) zakazané alebo sa
neodporuca. To je dovod, preCo moze byt vasu novu loptu citit’ po octe alebo octovom Cistici
(namiesto ,,chemického"), ale po par drioch sa Uplne odpari.



