HASZNALATI UTASITAS
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A KESZULEK MUSZAKI ADATAI

Bemeneti fesziiltség 220V-240
Elektromos teljesitmény 200w
Névleges frekvencia 50HZ
Szigetelés tipusa Uveggyapot
Miikodési homérséklet 70°C-t6l 80°C-ig
Belsé méretek 36cm/15cm/27cm
Kiils6 méretek 45cm/27cm/39cm
Kapacitas Kb. 30 torolkozo
UV LAMPA MUSZAKI ADATAI
Teljesitmény 3w
Sugarzas tipusa hullamhossz 240nm

Figyelem
A termék szakmai hasznalatra készult.
Az Gtmutatorol
Hasznalat és telepités el6tt alaposan olvassa el az Utmutatot. Tartsa azt elérheté helyen a
késbbbi felhasznalas érdekében.
Kicsomagolas
Hasznalat el6tt tavolitsa el az 6sszes csomagolasi maradékot a késziilék belsd terébdl.
HASZNALATI UTASITAS
1. Helyezze a készliléket egy sima és stabil felliletre, jol szell6z6 helyiségben, tavol a
hoforrasoktdl. A készliléket nem szabad viz kdzelében, csapoknal, flirdékadnal stb.
hasznalni.
2. Csatlakoztassa a dugot egy megfelel6é konnektorba.
3. Vegye ki a drotkosarat és helyezze mellé.
ELOKESZITES
1. Nedvesitse be a torélkozoket folyd viz alatt.
2. Csavarija ki a felesleges vizet a torolkozokbal.
3. Hajtsa 6ssze vagy tekerje fel a torolkdzoket, és helyezze 6ket a drotkosarba. Ne toltse
tul a kosarat, és ne helyezze a torolkozoket kozvetlenll a készlilékbe.
Helyezze a kosarat a készlilékbe.
Zarja be szorosan a készilék ajtajat.
Nyomja meg az ,I” gombot. A vezérlofény folyamatosan vilagit.
Nyomja meg az ,0” gombot a készilék kikapcsoldsahoz.

N St

TISZTITAS ES KARBANTARTAS
A karbantartast minden hasznalati nap utan el kell végezni.
1. Kapcsolja ki a késziiléket a kikapcsolé gombbal.
2. Huzza ki a dugét az elektromos aljzatbol.
3. A melegito tartalma forro lehet, ezért varjon, amig lehdl. Ezutan vegye ki a kosarat a
melegit6bdl, vegye ki a torolkozoket, és tegye félre, hogy megszaradjon.
4. Finom ruhaval torélje le a bels6 fellileteket. Ne hasznaljon erds vegyszereket vagy
durva anyagokat. A kilsé6 oldal tisztitasahoz hasznaljon rongyot és finom szappant.
5. Vegye ki a csepegtetd talat és Uritse ki a tartalmat. Tegye a talat oldalra, hogy
megszaradjon.



UV 1ZZ0O CSEREJE

Kapcsolja ki a készuléket a kikapcsold gombbal.

HuUzza ki a dugot az elektromos aljzatbdl.

Vegye ki az 6sszes csavart a hatlapon (a készlilék bels6 és kiilsd részén).

Csavarjon be egy U(j izzét, amelynek adatai a fentebb taldlhatd tablazatban

szerepelnek.
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Hasznalat befejezése utdn nyomja meg az "on/off" gombot, hogy kikapcsolja a [ampat.

KIKAPCSOLO GOMB (On/Off)
JELZOLAMPA
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AJTO
TOMITES
g
— DROTKOSAR

CSEPEGTETO TALCA

NE FELEDJE, HOGY KULONOSEN OVATOSNAK KELL LENNIE, MERT A DROTKOSAR
ES A BELSO FELULETEK FORROAK LEHETNEK. MINDIG HASZNALJON
VEDOKESZTYUT AZ EGESI SERULESEK ELKERULESE ERDEKEBEN.



BIZTONSAGI INTEZKEDESEK

1. Az eszk0z professzionalis készillék, amelyet kozmetikai szalonokban torténd hasznalatra terveztek. A késziléket
kizérdlag képzett kozmetikai szakembernek kell kezelnie, elkeriilve a beavatkozds sorédn a nem kivant
hatdsokat. Nem szabad szétszerelni az eszkdzt, vagy mas célra hasznalni, mint ami a hasznalati utasitasban
szerepel. Az 6sszes szervizmunkat és javitast csak hivatalos szervizben szabad elvégezni.

2. Az eszkozt nem szabad folyadékok, nedves helyek kézelében vagy nedves kézzel telepiteni vagy kezelni, hogy
megakadalyozzuk a folyadék bejutasat az eszkodzbe.

3. A kovetkezd esetekben azonnal huzza ki a késziiléket és forduljon a hivatalos szervizhez: a) folyadék kertlt a
készilékbe, b) a készlilék furcsa szagot, flistot vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tapkabel sériilt, d) a készilék
felborult vagy a burkolata sérilt.

4. Nem szabad térgyakat helyezni a kabelekre. A késziiléket olyan helyeken kell telepiteni, ahol senki sem Iéphet a
tapkabelre.

5. Biztonsagi okokbdl mindig hiizza ki a készliléket az elektromos aljzatbdl, miutén befejezte a munkat.

6. Nem szabad idegen targyakat behelyezni a készlilék nyildsaiba. Ha idegen targy keril a nyilasba, htizza ki a
készliléket és forduljon a beszallitohoz vagy a gyartéhoz.

7. A készlléket nem szabad instabil kocsira, polcra vagy jarm(ire helyezni. Ha a készUlék leesik, sérilhet.

8. Az eszkdz meghatarozott élettartamdanak biztositasa érdekében javasolt egyperces intervallumot tartani a
tapellatdé gomb ismételt megnyomasa kozott (bekapcsolas és kikapcsolas kozott és forditva).

9. A tapellatdsnak meg kell felelnie a gyartoi cimkén megadott specifikaciénak. Ellenkez6 esetben fennall a
veszélye a készlilék hibas mlikodésének, karosodasanak vagy akar kiégésének.

FIGYELMEZTETES:

1. A tapkabel vagy mas hibdk sériilése esetén forduljon a hivatalos szervizkdzponthoz - igy elkerilheti a veszélyt

2. Ezt a késziléket legalabb 8 éves gyermekek és testi, mentalis és immunhianyos fogyatékkal él6 személyek is
haszndlhatjak tapasztalat és ismeret nélkll a késziilékkel kapcsolatban, ha felligyeletet vagy utmutatast kapnak
a készlilék biztonsagos hasznalatahoz, hogy megértsék a lehetséges kockazatokat.

3. A készllék nem jatékszer. Ne engedje, hogy a gyermekek jatsszanak a készllékkel.

4. Ne hagyja a készlléket feligyelet nélkiil, ha gyermekek vagy olyan személyek vannak a késztilék kézelében,
akiknek nincsenek elegendd ismereteik a készlilék hasznalataval kapcsolatban.

5. Ez az elektromos készlilék nem jaték. A helytelen hasznalat vagy az elektromos készilékekkel vald érintkezés

egészségkarosodast vagy halalt okozhat, ezért a készliléket tarolja és hasznalja gyermekek elérési korén kivil.

KESZULEK MEGSEMMISITESE:

Az elektromos berendezések, eszkdzok és csomagolasi hulladékot az anyagok Ujrahasznositdsara
szolgalo kézpontokba kell szallitani a kérnyezetvédelmi szabalyoknak megfeleléen. Az elektromos
berendezéseket nem szabad a haztartasi hulladéktarolékba dobni. Tartsa be ezen tipusu eszk6zok
megsemmisitésének szabalyait. A kornyezet védelmében, az 2012/19/EU iranyelvnek megfelel6en, az
elektromos és elektronikai berendezések hulladékat kilon kell gydjteni és azt a villamos és elektronikai
berendezések hulladékanak gydjtéhelyein kell leadni.

Az élettartam végén a régi késziilékek hasznos Ujrahasznosithaté komponenseket is tartalmaznak, ezért
Ujrahasznositasra kell kiildeni. A megfelelé gy(jtéhelyekre kell kildeni.

TAROLAS ES SZALLITAS

A készliléket eredeti csomagolasaban kell szallitani (-) 20 °C és (+) 50 °C kozotti hémérsékleten. Tarolja a késziiléket
jol szell8z8 helyiségben, legfeljebb 75% relativ paratartalommal. Uzemeltetési h6mérséklet (+) 10 °C-tdl (+) 40 °C-ig.
Tarolas és szallitas soran a késziiléket nem szabad ledobni vagy elejteni, mechanikai ttésektdl vagy idéjarasi hatasoktol
védeni kell.



